
スマート シールド Wエース

SMART
SHIELD

ラジカル制御型
ハイリッチシリコン樹脂塗料

W-ACE

壁面塗装仕様［サイディングボード（高耐候性基材）や各種ボード・モルタル・コンクリートなど］

注）吸込みが著しい素材の場合は、必要に応じて下塗りの塗り回数を増やしてください。

※光触媒・無機系・ふっ素系コーティングのサイディングボードに塗装する場合は、必ず下塗りに「EXTRA万能アクアシーラー白」を使用してください。

塗装間隔
（20℃）

4時間以上
7日以内

16時間以上
1ヶ月以内

混合比率
（重量比）

希釈率（％）
（重量比）

塗り回数
（回）

標準使用量
（kg/㎡/回）

ワイヤブラシ、サンドペーパーなどを用いて、汚れや付着物を除去する。旧塗膜の状態によっては、目粗しを行う。
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工程 商品名 色相 塗装方法

スマートシールドWエース上塗り3
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■ 一般塗装仕様

16㎏

用途

壁面

壁面

15kg,4kg各色

色 光沢 容量

白 15㎏ 壁面

壁面

白、クリヤー

つや有り、5分つや、3分つや

―

―

―

水性

水性

水性

水性

白系

スマートシールドWエース

EXTRA万能アクアシーラー

EXTRAアクアプラサフ

種別 商品名 区別

DNT弾性フィラー一液テクトMAX下塗り

下塗り

下塗り

上塗り

15㎏セット,3㎏セット

製品一覧

0.10～0.120～10刷毛・ローラー

エアレス 0～20 0.12～0.15

刷毛・ローラー 0.125～10

10～20 0.15エアレス

施工上の注意

■ 使用上の注意
 取扱いには下記の注意事項を守ってください。
 ※詳細な内容は、各製品の安全データシート（SDS）をご参照ください。

●  取扱い上の注意
 1 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
 2 よくフタをし、一定の場所に貯蔵してください。
 3 子供の手の届かないところに保管してください。
 4 捨てる時は、産業廃棄物として処分してください。
 5 容器は垂直に持ち上げてください。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、
 　落下事故の危険があります。

●  緊急時の処置
 1 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
 2 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
 3 容器からこぼれた時には、砂等を散布したのち処理してください。

TEL.078‐511‐5161
〒652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目4‐5

TEL.078‐920‐9732
〒651-2144 兵庫県神戸市西区小山3丁目13‐7

TEL.079‐263‐7720
〒670-0964 兵庫県姫路市北条永良町1316
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大正8年開業の
神戸のペイントディーラー

モリエンと大日本塗料の共同開発により、
シリコン樹脂の性能を最大限に引き上げた
ラジカル制御型ハイリッチシリコン樹脂塗料

色褪せ、汚れ、カビや塗料のはく離等、外壁の劣化はお住まいの美観に影響します。

長く、美しくお住まいの外観を維持するために…

スマートシールドWエースと下塗材EXTRAシーラーシリーズの組み合わせで

従来よりも高い耐候性と耐久性を実現。あなたのお住まいを護り、高い資産価値を保持します。

構造物と住宅建材の
トップクラスメーカー

サイディングボード塗装工場で使われる塗料分野において
トップクラスシェアの大日本塗料が、技術の粋を尽くして
開発した下塗材「EXTRAシーラーシリーズ」。
基材に対して強力な密着力を有し、
スマートシールドWエースと併用することで
長期間お住まいを護ります。

サイディングボードに最適な下塗材で

強力な密着力を発揮
厳選したシリコン樹脂を使用し、シリコン樹脂塗料でも
高い耐候性を有しているため、長く美しく
お住まいの外観を維持することができます。

高耐候性による

期待耐用年数15年

スマートシールドWエースと建材トップクラスシェアの技術力を活かして開発した
下塗材「EXTRAシーラーシリーズ」との組み合わせで、難しいとされるサイディングボードを始め、
新生屋根や鉄部といったあらゆる素材にも強力な密着力を発揮します。

下塗材「EXTRA万能アクアシーラー」とのタッグで

EXTRA
万能アクアシーラー白
クロスカットライン上の
小さなはがれのみ

既存塗膜に素地までカッターで切れ込みを入れ、
指定の粘着テープを十分に接着させる。その後粘
着テープを引きはがし既存塗膜のはく離の状況
により付着性を評価する。

無機サイディングボードに対して、
EXTRA万能アクアシーラーと一般的なシーラーで密着力を比較

一般的な
シーラー
塗膜が全面的に
はがれている

多様なサイディングボードにも
強力な密着力を発揮

引きはがしの方向

テープ

カット
塗料

約
60
°

基板

密着力
25／25

密着力
0／25

紫外線
紫外線

紫外線

紫外線が塗膜表面付近の樹脂を
分解し劣化させていきます。 

塗膜表面が白亜化 

中塗塗膜層

上塗塗膜層 ラジカル反応因子 

酸化
チタン

劣化した
塗膜樹脂 

健全な
塗膜樹脂 

一般的な塗膜 
塗膜に侵入した紫外線が酸化チタンにラジカル反応を
起こさせ、周辺樹脂を分解・劣化させていく 

スマートシールドWエーストリプル構造 
紫外線の侵入を徹底的に防ぐスマートシールドWエースドのトリプル構造で、塗膜劣化を防ぎます。 

① 紫外線を吸収! 

② ラジカル反応を防ぐ! 

酸化チタン

ラジカル反応制御コーティング 

紫外線
紫外線

紫外線
紫外線

中塗塗膜層

上塗塗膜層 

ラジカル
キャッチャー剤 

特殊レジン 

UVA 

※期待耐用年数とは、塗替え時期の目安を意味します。塗膜の耐候性・耐久性を
　保証するものではありません。

促進耐候性(キセノンランプ法)

カビは建物の美観を損ね、外壁の劣化を招く原因と
なります。スマートシールドWエースは「JIS Z 
2911 カビ抵抗性試験（社内試験）」に合格。優れた
防カビ性を示し、建築物に繁殖するカビの発生を防
ぎます。

厳選されたシリコン樹脂により作られる塗膜は、滑
らかさと上質な艶を放ち、太陽光を浴びるたびに建
物の存在感を際立たせます。また、オプションで艶
を抑えた落ち着きのある仕上がりには「5分艶、3分
艶」をお選びいただけます。

期待耐用年数とは、次の塗替え時期までの目安です。
年数の長い塗料を使用することでトータルなコストダウンが叶います。

カビ抑制比較
カビ抵抗性試験（JIS Z 2911）4週間後

スマートシールド
Wエース

一般の溶剤系
シリコン樹脂塗料

一般ふっ素樹脂エマルション塗料

スマートシールドWエース

12年

15年

スマートシールド
Wエース

一般塗料

塗料中の紫外線吸収剤 （UVA） が紫外線を吸収し、
塗膜中への拡散を防ぎます。 

③ ラジカル反応を無害化! 
ブロックしきれなかった紫外線によってラジカル反応が
起きても、ラジカルキャッチャー剤が捕捉し無害化します。 

塗料に含まれる酸化チタンなどの顔料を、ラジカル
反応制御コーティングすることで紫外線をブロック
し、ラジカル反応を防ぎます。 

紫外線による塗膜劣化を抑制するラジカル制御技術により高耐候性を実現

EXTRA P r e m i u m  U n d e r  C o a t i n g

付着性確認（クロスカット法）試験

SMART SHIELD S E R I E S

期待耐用年数15年 優れた防カビ効果
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